DESIGNTAK"®

Drift och skotsel av entrétak

Galler samtliga Designtak i Plat, Glas, Aluminium & Rostfritt stal
Vid montage

e  Undvik att ga pa taket

e  Efter montage spola av taket med vatten och rengor
noga. Borrspan och losa fastdon kan orsaka
rostbildning

®  Montera snérasskydd nar det finns risk att sné kan
falla ned pa entrétaket

e Setill att inga l6sa foremal kan falla ner pa taket
Elektriska installationer far endast utféras av
behdrig fackman

Ansvarsfrihet

Designtak i Smaland AB friskriver sig allt ansvar nar det
géaller montering samt felaktig installation av taket

Lopande underhall

e Avlagsna sné vid behov dock alltid dver 25cm

e Hang eller klattra aldrig pa taket

¢ Vid malning folj alltid farghandlarnas
rekommendationer

e Vid glastak torka omgaende bort flackar som kan bli
bestaende, tex basiska amnen

Underhall ska utféras och dokumenteras 2ggr
per ar, var och host for att garantin ska galla

e Reng0r hangrannan noga, ta bort I6v och dylikt

e Kontrollera téatheten mellan fasad och tak. Vid
uttorkad fastmassa avlagsna befintlig, ersatt med ny

e Kontrollera att inga losa foremal som takpannor
eller liknande finns och kan falla ner pa taket

e  Rostfritt stal kan rengéras med fonsterputsmedel
som inte innehaller klorider (koksalt)

Underhall av glastak

e Andvand en mjuk fuktad trasa pa glasytan och
kanter. Vid svar nedsmutsning anvand ett milt
handdiskmedel

Anvéand aldrig!

. Medel som innehaller ammoniak eller alkaliska
rengdringsmedel

e  Losningsmedel, alkohol eller blekmedel

. Preparat som innehaller slipmedel eller har en slipande
effekt

®  Grova eller repande rengdringssvampar, skurpulver,
stalull, borstar, rakblad eller andra kraftiga verktyg

Garanti

Garantitiden som enligt ABM 07 &r 5 ar raknas fran
utleveransdagen fran Designtak i Smaland AB
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